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Argomenti

Alcune considerazioni...

Il progetto di utilizzo:
- elementi (individuazione intervento,
caratterizzazione, etc...)

Normative regionali

Esempi specifici (casi e modulistica)






Legge 28 gennaio 2009, n. 2

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"




Il T.U. europeo rifiuti DIRETTIVA 2008/98/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2008
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Sottoprodotto

Art. 183 lett. p
sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei g uali il produttore non

1)

2)

3)

4)

5)

intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che
soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e ¢ ondizioni :

siano originati da un processo non direttamente des tinato alla loro
produzione;

il loro impiego sia certo, sin dalla fase della pro  duzione, integrale e
avvenga direttamente nel corso del processo di prod uzione o di
utilizzazione preventivamente individuato e definit 0;

soddisfino requisiti merceologici e di qualita ambi entale idonei a
garantire che il loro impiego non dia luogo ad emis sioni e ad impatti
ambientali qualitativamente e quantitativamente div  ersi da quelli
autorizzati per I'impianto dove sono destinati ad e ssere utilizzati;

non debbano essere sottoposti a trattamenti prevent ivio a
trasformazioni preliminari per soddisfare i requisi ti merceologici e di
qualita ambientale di cui al punto 3), ma posseggan o tali requisiti sin
dalla fase della produzione;

abbiano un valore economico di mercato.




PROCEDURA DI RIUTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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CARATTERIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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CARATTERIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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CARATTERIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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CARATTERIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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CARATTERIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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CARATTERIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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CARATTERIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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CARATTERIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
% )(1(#)

18



CARATTERIZZAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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VALUTAZIONE SULL'UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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PROGETTO DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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PROGETTO DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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PROGETTO DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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PROGETTO DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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DOMANDA DI UTILIZZO

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08

55 05 0%
#& D ™M #H $ 9%
%80

25



COMUNICAZIONE FINE LAVORI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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art. 186 D.LGS 152/2006 | 553 | 352 | €8s |§28E2 B255 23| 2p LE
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bonifica agruriu con _
compensazione in loco X i e
sterri e riporti
bonifica agraria con
scavo e riutilizzo in altra X X X X X X X
bonifica agraria
bonifica agruriu con necessaria sul | necessaria sul
rIUfIIIII{i'mt}II::I'I{IIE da sito di arigine | sito di origine X X X X X
altro sito
scavo (edifici, strade ecc) necessaria
con rivtilizzo materiale in X X X X X X sul sito di
bonifica agraria destinazione
scavi di modesta entita X 5& Necessaria

(< 100 m3)

urbanisticam.
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI
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ESEMPI
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

ai sensi del D.Lgs. 152/06 modificato da ultimo con il D.Lgs. 04/08
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ESEMPI

Progetti di gestione Terre e Rocce
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Applicazione della normativa in Veneto
DGRV 2424

DGRV-2424- del- 08/08/2008: - Gestione- delle- terre- e rocce- da- scavo- ai- sensi- dell'art.- 186- del- D.Lgs}

152/06-e-5.m.i.a

Na

Contenuti-salientio

1

Definizione- delle caratteristiche: delle terre- & rocce: da- scavo per essere classificate: come:
sottoprodotto =

Definizione delle carattenstiche: e- delle: modalita per limpiego- delle terre & rocce da scavo,
definite-come-sottoprodotto -in-funzione-del loro-utilizzo Y]
o+ Nef- processi- industriall- in sostituzione di- matenali- di- cava (fornacl, implantl- lavorazione:
sabbie-eghiaieecc.)y
e perrintert riempiment rimodellazioni-e-rilevati =

Definizione del requisiti- per [utilizzo- delle- terre: e rocce- da scavo-in-funzione: dellintervento dal
quale-denva-la loro-produzione
o+ opere-sottoposte-a VLA efoad ALAY
o+ Opere-soggette a-permesso-a-costruire o-a-denuncia-diinizio-ativita- (D LA )Y
o=+ [avorl- pubblici- non soggetti- ne-a V.1 A - né a permesso a costruire, né & denuncia- di-
inizio-attivita-(D.LA ) &
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Applicazione della normativa in Veneto
DGRV 2424
Progetto di estensione della rete fognaria

1.1.4.

Lavori pubblici non
soggetti né a VIA. o
A.LA., né a permesso a
costruire, né a denuncia
di inizio attivita (D.I.A.)

a) |l progetto esecutivo dellopera dalla quale derivano | materiali di
scavo deve essere corredato da un apposito allegato, sottoscritto
dal progettista, recante:

— dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad
interventi di bonifica ai sensi del titolo vV della parte quarta del
D Lgs n. 19272006

— indagine ambientale del sito effettuata in a quanto previsto nel
Titolo 2,

— indicazione dei processi industriali efo dei siti di destinazione del
materiale e dei tempi dell' eventuale deposito in attesa di utilizzo
(massimo un anno per | materiall che wengono esportati,
massimo tre anni per quelli utilizzati nell’ambito del progetto).

Mel casi in cul, prima dell'inizio dei lavon di scavo, emerga la necessita
di utilizzare il materiale in processi industriali &fo in siti idonel ma diversi
da quelli indicati nella documentazione sopraindicata (progetto) deve
essere presentata all Autorita che ha approvato il progetto, da parte
dell'appaltatore, una dichiarazione (MOD 2) che individui | processi
industriali efo i siti idonei ove | materiale verra effettivamente utilizzato,
b) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavor deve presentare alla

medesima autorita;

— una dichiarazione (MOD 3) che attesti | processi industriali efo |

siti idonei nel quali il materiale & stato effettivamente utilizzato
individuandone per ciascuno latipologia e la quantita.
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Applicazione della normativa in Veneto
DGRV 2424
Modalita operative

% 00

Procedura

Effettuazione preliminare di;

— un inquadramento geologico dell’area, in particolare per gli aspetti
relativi alla stratigrafia del sottosuolo,

— un'analisi storica delle attivita umane svolte nel sito, in
particolare degl insediamenti &/o delle antropizzazioni che o hanno
Interessato.

— una verifica delle fonti di pressione ambientale eventualmente
presenti.

Fer quanto riguarda il prelevamento dei campioni, la loro quantita e le

analisi chimiche, che devono essere indirizzate alla werifica dei

parametr pid idonel in relazione alla tipologia del sito ed ai risultati
derivanti dallinquadramento geologico (con particolare riferimento alla

stratigrafia) e dall'analisi storica del sito, si prevede di procedere a

seconda delle possibili fontl di pressione con le modalita illustrate nei

punti sequent.




Applicazione della normativa in Veneto
DGRV 2424
Ampliamento rete fognaria - Modalita operative

La campionatura dowra essere eseglita in misura pari ad almeno
campione ogni 3000 metr. cubi di scavo. MNel caso di scawi lineari (per
posa condotte efo sottoservizl, realizzazions  scoli irmigul o di bonifica,

Ccomungue garantito allmeno un campione ogni 3 .000 mc.

Fer quanto riguarda, inwveces, le analisi chimiche di laboratorio da

effettuare per verificare | parametri, si ritiene che sia almeno necessario

verficare | parametri relativi a:

— Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo,
Rame e Zinco;

— ldrocarburi pesanti (C>12).

In aggiunta a tali determinazioni, sard opportupho eseguire analisi
specifiche relativamente alla potenziale presenza di sostanze inguinanti
svolgere in aree diverse CONNEesse Con Ile att_mta an'_cropu:he eventualme_,nte r|5t:_or'|trate su_ll area
da quelle indicate ai nel corso dellanalisi storica o con font di pressions ambientale

punti2.1.1. 2.1.2. 2.1.3 e eventualmente rilevate.
2.1.4. ' ' Le metodologie operative di campionamento sono quelle previste al
sSUCcessivo capitolo 3.

L'effettuazionse di indagini analitiche pud essere omessa nel casi in cui
esista  concomitanza di specifici elementi | oggettivi (risultanze
dell'indagine storica relativa all'area dalle quali si evidenzia 'assenza di
fonti di pressione, possesso di analisi gia eseguite su terreni limitrofi
aventi stesse caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed antropiche,
o o analisi gia eseguite in sede d lottizzazions, =scc.)] che possa
determinare nel techico che eseque  l'indagine ambientale il
convincimento di attestare la qualita del sito anche senza ricorrere a
werifiche analitiche.

In gquesto caso tali elementi oggettivi dovranno essere ben evidenziat
nella relazione dell'indagine ambientale ed il tecnico assume la piena
responsabilita di quanto dichiarato.

2.1.5. Operefinterventi da

44



Applicazione della normativa in Veneto
DGRV 2424
Modalita operative

i S0 | GOLLETTORE MERT DN E20 rem i COLLETTORE KFW-3 - PN 350
o g L = 1ZE98 m maot. CAT i . 4 mm L = 70.44 m — mat.Gras

COLLEGAMERTO = LMW 1200 rrem
L =603 m — mat. CAT

COLLETTORE MEl=Z2 [N 800 1w
L = 13262 m - mat- CAT
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Applicazione della normativa in Veneto
DGRV 2424
Modalita operative

YO Geotodin e AneiENTE

0.0 Tard
TRIVIGNAND (UE)

nloalos  SonbAGaO §45
do 0 o 340 m
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Applicazione della normativa in Veneto

DGRV 2424

Ampliamento rete viaria - Modalita operative

2.1.3.--Operefinterventi-da-

realizzare-in-aree-
pubbliche-o-private-
ubicate |

—sentro-una-fascia-di-20-medtri-

dal-bordo-stradale-di-
strutture-viarie-di-grande-
traffico,-cosi-come-
individuate-all’articolo-2,-
comma-2,-lettere- A-e-B,-del-
d.lgs.-30/4/11992,-n.-285-e-
successive-modifiche,f
in-prossimita-di-
insediamenti-che-possano-
averinfluenzato-le-
caratteristiche-del-sito-
stesso-mediante-ricaduta-
delle-emissioni-in-
atmosfera.n

Le-operazioni-di-campionamento-dovranno-essere-eseguite-mediante-
sondaggi-o-trincee,-spinti-alla-profondita-massima-di-1,00-m-dal-piano-
campagna, secondo-una-griglia-che-preveda-un-punto-di-indagine-ogni-
3.000-metri-quadrati-di-superficieinteressata-dalloscavo.-L'analisi-dovra-
essere- eseguita- su- un- campione- medio- prelevato- alla- quota-da-p.c.-

0,00:2---1,00:m_q

In-particolare-i-parametri-da-determinare-per-i-siti-collocati-in-prossimita-

delle-strutture-viarie-di-grande fraffico-dovranno-essere |

—+ Arsenico Cadmio,-Cromo-otale -Cromo-V] -Nichel -Piombo -Rame-e-

Zincoy
— Paliclorobifenili-(PCB). 1

—- |drocarburi-Policiclici-Aromaticlindicatitabella-1 -allegato5, -alla-parte-

IV-del-d.lgs.-n.-152/20069]
—— |drocarburipesanti{C=12) 19

Per-i- siti- collocati- in- prossimita- di- insediamenti- le- cui- emissioni- in-
atmosfera- possono- avere- effetio- di- ncaduta- sul-suolo,-1-parametn-da-
ricercare- dovranno- essere- quelli- specifici- della- fonte- di- pressione-

individuata_u
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Applicazione della normativa in Veneto
DGRV 2424
Ampliamento rete viaria - Modalita operative
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DGRV 2424

Applicazione della normativa in Veneto

Ampliamento rete viaria - Modalita operative

LIMITE SEDE STRADALE

Terreno zona 1 (Es: C1A = Campione 1 della sezione A,
identifica I'area oggetto d'indagine

AREA IDENTIFICABILE DAL LIIVIITE DELLA BANCHINA
STRADALE SINO AL LIMITE DI APPARTENENZA DI

. DISTINTA

PROPRIETA' —
DALLA RECINZIONE
SEDE
STRADALE ~ om
e

7 — . - . R
p PR Lo, T e e

RECINZIONE LIMITE
PROPRIETA o

AREA RICADENTE AL DI FUORI DELLA
PROPRIETA'
Terreno zona 2 (Es: C2A = Campione 2 della sezione A,

identifica I'area oggetto d'indagine all'esterno della
recinzione
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Applicazione della normativa in Veneto
DGRV 2424
Ampliamento rete viaria - Modalita operative

PRELIEVL C DIREZ IONE

SEZIONE N°
PROGRESSIVA DA INIZIO INTERVENTO 3+/89. 68
PROGRESSIVA ESISTENTE

Campicne CI1C

SEDE STRADALE

. Somem—
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Applicazione della normativa in Veneto

DGRV 2424

Ampliamento rete viaria - Modalita operative

Esiti dello studio preliminare PROCEDURE DI GESTION E DELLE TERRE E ROCCE DA

SCAVO

Tipologia di terreno da
sottoporre ad escavazione

Quantita

Note

Volume Totale Terreno da
scavare

569.000 mc

Materiale che sara scavato
durante le operazioni di
realizzazione dell’'opera

Volume Terreno da scavare
con concentrazione  di
inquinanti superiore ai limiti
di cui alla colonna B

28.450 mc (5% del totale)

Terreno che dovra essere
gestito come rifiuto

Volume Terreno da scavare
con concentrazione di
inquinanti superiori al limite

di cui alla colonna A e
inferiore al limite di cui alla
colonna B

108.110 mc (19% del totale)

Volume Terreno da scavare
con concentrazione  di
inquinanti inferiori al limite

di cui alla colonna A

432.440 mc (76% del totale)

Terreno che potra essere
gestito come sottoprodotto ai
sensi della DGRV 2424
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Caso in Emilia Romagna

HHt  HH#
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Caso in Emilia Romagna
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Caso in Emilia Romagna

Parametri ricercati nel campione di terreno prelevato

Limiti
PARAMETRI METODICA ANALITICA U.D.M. Lo Valore
06 Colonna
A
TERRENI BONIFICA (D.Lgs.152/06)

Sopravaglio D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 % / <1

Sopravaglio 20- 21/10/99 Met. II.1 % / 1

Sottovaglio T % / 99
Residuo a CNR IRSA 2 Q64 VOL 2 1984 % / 82,0

COMPOSTI INORGANICI

Arsenico EPA 3051A 2007+EPA 6010C | 0d/Kgss. 20 8,6
Cadmio 2007 mg/kg S.s. 2 0,30

Cromo totale mg/kg S.s. 150 32

Cromo esavalente CNR IRSA 16 Q64 VOL3 1986 |mg/kg s.s. 2 <1

Nichel mg/kg S.s. 120 34

Piombo EPA 3051A 2007 + EPA6010C |mg/kg s.s. 100 9

Rame 2007 mg/kg S.s. 120 22

Zinco mg/kg S.s. 150 47

IDROCARBURI
Idrocarburi pesanti EPA 3450C 1996 + EPA 3630C ma/kg s.s. 50 50

(C>12)

1996 + EPA 8015C 2007
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Modulistica esempi
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